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MEXICU. DISTRITO FEDERAL MATRIZ
Poniente 152 N. 929,
Col. Industrial Vallejo, 02300, Azcapotzalco,
Mexico, D. F.
01 (55) 5333.9900 tel.

5687.2279 fax
informes@merik.com.mx

IZTAPALAPA
Calle Dos M. 118,
Col. Granjas San Antonio,
08070, |ztapalapa, Mexico D.F.
01 (55) 5582.1810
5582.3356 tels.
5581.5446 fax
esora@merik.com.mx

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

Av. Siglo XX N. 203,

Fracc. Rodolfo Landeros,

20270, Aguascalientes, Ags.

01 (449) 972.8487 tel.
972.8488 fax

merikags@merik.com.mx

CANCUN, QUINTANA ROO

Blvd. Luis Donaldo Colosio Km. 9, Mz. 13, SM
309, Bodega 6

(Bodegas Sinai’Bodegas Cancun Caribe, entre

Residencial Campestre y Bonfil), 77560, Cancun,

Q. Roo.
01 (998) 841

merikcan@merik.com.mx

CENTRO DE NEGOCIOS MERIK
Bodega 2

01 (998) 882.0496 tel.

01 (298) 882.0473 fax

sandra.ruiz@menk.com.mx

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
Calle 4a. N. 3607, Col. Santa Fosa,
31050, Chihuahua, Chih.
01 (B614) 412.0225 tel.

412.0226 fax
merikchi@merik.com.mx

CUERNAVACA, MORELOS
Av. Porvenir N, 22, Col. El Porvenir,
62550, Jiutepec, Mor.
01 (777) 372.7598 tel.

372.7602 fax
merikcue@merik.com.mx

CULIACAN, SINALOA
Bhvd. San Angel M. 3077,
Fracc. San Benito, 80246, Culiacan, Sin.
01 (667) 750.2809 tel.

750.2808 fax
merikcuk@merik.com.mx

GUADALAJARA, JALISCO
Volcan Pico de Quinceo N. 6162,
Col. El Colli Urbano, 45070, Zapopan, Jal.
01 (33) 3620.6011

3620.6139

3628.9680

3620.5575 tels.

31254472 fax
merikgdi@merik.com.mx

HERMOSILLO, SONORA

Calle Campeche #476 interior C

Col. Pimentel, 83188,

Hermosillo, Sonora

01 (662) 261.0121 tel.
261.0200 fanx

merikher@merik.com.mx

CIUDAD OBREGON, TIENDA EXPRESS
ventas.obregon@merik.com.mx

Tlaxcala N. 170 Norte, Local A

(entre Allende e Hidalgo), Col. Centro,
85000, Cd. Obregon, Son.

01 (B44) 184.0215 tel.

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

Calle Mueva s/n.,

entre Carretera Norte y Aquiles Serdan, Col.
Puesta del Sol, 23090, La Paz, B.C.S.

01 (612) 124.2823 tel.fax
meriklap@merik.com.mx

LEON, GUANAJUATO
Blvd. Defta N. 702-A,
Fracc. Industrial Delta, 37545, Ledn, Gto.
01 (477) 194.4863

167.5791 tels,

194.4907 fax
merikleo@merik.com.mx

MERIDA, YUCATAN
Carr. Fed. Motul-Tizimin,
K.m. 2.5 del Periférico,
entronque Cholul-Silpach, Predio s/n, 97305,
Merida, Yuc.
01 (999) 167.5552 tel.
167.5553 tel.ffax
merikmer@merik.com.mx

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
Calle de la Industria N. 535-B,
Col. Industrial, 21010, Mexicali, B.C.
01 (586) 556.7024 tel.

556.7111 fax
merikmex@merik.com.mx

MONTERREY, NUEVO LEGN
Calle del Altillo N. 220, Bodega 21,
Fracc. Villa de San Miguel,
67110, Guadalupe, N.L.
01 (81) 8321.4948

8321.4950

8321.4505 tels.
merikmty@merik.com.mx

MORELIA, MICHOACAN
Av. Periodismo N. 2001, Col. Jardines de
Torremolinos, 58197, Morelia, Mich.
01 (443) 298.0300

327.9971 tels.

298.0303 fax
merikmor@merik.com.mx

PUEBLA, PUEBLA
Prolongacion 11 Sur N, 14101,
Col. San Bemabé Temoxtitla,
72498, Puebla, Pue.
01 (222) 179.8870
179.8871 tels.
179.88689 fax
merikpue@merik.com.mx

QUERETARO, QUERETARO
Acceso lll N. 42, Bodega 15,
Pargue Ind. Benito Juarez,
76120, Querétaro, Qro.
01 (442) 222.4126 tel,

222 4127 fax
erik.com.mx

merikg

SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
Eje 134 N. 175, Col. Zona Industrial,
78385, San Luis Potosi, S.LP.
01 (444) 824.1380

824.1412

824.2310 tels.

8241425 fax.
meriksip@merik.com.mx

TEPIC, NAYARIT

Camino Viejo a San Blas M. 22,

entre Mirador y Rosal,

Col. Rincon de San Juan,

63138, Tepic, Nay.

01 (311) 210.1074 tel.
210.3104 fax

meriktepic@merik.com.mx
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TIWUANA, BAJA CALIFORNIA

Calle La Bocana N. 21407, Fraccionamiento
Ampliacidn Guaycura,

22570, Tijuana, B.C.

01 (664) 625.1747 tel.ffax
meriktij@merik.com.mx

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
Av. José Maria Morelos M. 810,
entre Priv. José Maria Morelos vy Canutillio,
Barrio La Veracruz Zinacantepec,
51350, Toluca, Edo. de Mex.
01 (722) 278.6061 tel.
2786044 fax
meriktol@merik.com.mx

TORREON, COAHUILA
Av. Judrez N, 5996 Criente,
Fracc. San Felipe,

27089, Torreon, Coah.

01 (871) 732.3434
169.2951 tels.
731.1899 fax

meriktrn@merik.com.mx

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
5a. Oriente Sur, N, 1023,
entre 8a. Av. Sur y %a. Privada Sur,
Col. Centro, 29000, Tuxtla, Gutiérrez, Chis.
01 (961) 602.75599 tel.

121.5094 fax
meriktux@merik.com.mx

VERACRUZ, VERACRUZ
Prolong. Jmeénez Sur, esq. Calle 1,
Col. Pedro |. Mata, 91729, Veracruz, Ver.
01 (229) 937.4480

980.3068 tels.

980.3972 fax
merikver@merik.com.mx

VILLAHERMOSA, TABASCO
Av. Periférico Carlos Pellicer Camara s/n,
Bodega 1, Rancheria Sabina (a un costado del
Recinto Memorial Tabasquefio), Municipio de
Centro,
B6153, Villahermosa, Tab.
01 (993) 315.2594 tel.

315.6290 fax
merikvilla@merik.com.mx

Merik s.a. de c.v.
01.800.500.9300
www.merik.com.mx

MERIK GUATEMALA

MERIK PORTONES

DE CENTRO AMERICA, S.A.

1ra. Calle 34-58, Zona 11, Col. Toledo,
Ciudad de Guatemnala.

00 (502) 2433.9540 tel.

MERIK COSTA RICA

MERIK PORTONES DE COSTA RICA,
S.A, SAN JOSE

Cinco esquinas de Tibas a

150 metros de la Clinica Clorito Picao,
San José de Costa Rica.

00 (506) 2258.5795 tel.

HEREDIA

Centro Comercial Roble Sabana,
300 metros oeste del Walimart,
San Francisco de Heredia

00 (506) 2263.3898 tel.

SAN FRANCISCO

San Francisco dos Rios a 100mts. al Sur
de Poscan, San Francisco

Costa Rica

00 (506) 2259.7729 tel.

MERIK PANAMA

DOORS AND DOCKS DE PANAMA, S.A,
Calle I, Harry Eno,

Urbanizacion Industrial Los Angeles,
Bethania, Panama.

00 (507) 260.0300 tel.

MERIK COLOMBIA

DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA,
S.A.S. BOGOTA

Calle 20 A N. 32 A-14, Bodega Int. 1,
Zona Industrial Quinta Paredes,

Bogota, Colombia

00 (571) 745.2600

7452601 tels.

CALI

Centro Empresarial Av. Roosevelt M.
39-25, Local 107

00 (572) 554 85 23 tel,

554 85 20 fax

MEDELLIM

Calle 50 N. 77B-145, Medellin,
Colombia.

00 (574) 421.5982 tel.

2342872 fax

01.8000.126.889 linea gratuita nacional

BARRANQUILLA

Cra 34 No. 107-79 Bodega 2 Bodegas
La colina

00{575) 382.2993 tel.

382.2994 fax,

MERIK PERU

DOORS AND DOCKS DE

PERU, S.A.C.

Lina

Calle Los Corales 360,

Urb. Balconcillo La Victoria, Lima, Peru
00 (511) 262.0979, 262.0980 tels.

00 (511)(99) 427°8151, 4051935 nextel.

TRUJILLO

Avenida José Maria Eguren 498-B
Urbanizacion La libertad, Palermo
Trujillo, Perd

00(511) 04429.5200

MERIK ECUADOR

DOORS AND DOCKS AUTOMATISMOS, S.A.

GUAYAQUIL

Km. 10.5 Via Daule, Sector Industrial Inmaconsa,

Laureles Honorato Vazguez Mz 3 Solar 42,
00 (593) 042.386.665 tel.
042.386.665 fax.

(3]

Residencial

Merik s.a. de c.v.

01.800.500.9300

Ir

www.merik.com.mx
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Coleccion clasica

El modelo de puerta Welcome Home ofrece una excelente combinacién de
belleza, resistencia y eficiencia térmica debido a la alta calidad de su
fabricacion de tres capas, la exterior en acero calibre 24, la intermedia de 1
3/8" (3.5 cm.) de poliuretano inyectado vy la interior en calibre 27, ademas
cuenta con un refuerzo interior a lo largo de cada seccion. Esto te ofrece
resistencia estructural y eficiencia térmica con valor R de 12, simplemente lo
mejor en una puerta de esta categoria.

Versatilidad de sus secciones con estampado mexicano disponibles en
alturas de 46, 53 y 61 cms. Cubre claros de cochera desde 1.70 hasta 6.1
mts. de ancho y desde 1.83 hasta 3.66 mts. de alto. Ademas esta disponible
la seccidn con cuatro cuadros cortos para fabricacion de puerta de acceso
peatonal, desde 3.5 de ancho hasta 12’ de alto, de acuerdo a la
combinacion de sus tres presentaciones, 187, 21" y 24" que hara lucir las
puertas de tu fachada con homogeneidad.

La textura de la lamina de las secciones y su variedad de colores disponibles,
realzan la apariencia de la puerta para obtener una vista elegante y de primer
nivel, combinable con una gran variedad de ventanas decorativas.

Este modelo de puerta residencial cuenta con los herrajes de mejor calibre

disponibles en el mercado, lo que te asegura una larga vida de
funcionamiento con un minimo de mantenimiento.

Colores disponibles

Blanco Gris Almendra

Taupé Cafg

NOTAS:

- Los colores presentados son flustrativos. Pueden variar en la tonalidad real.
- Blanco disponible para entrega inmediata. Colores sobre pedido.

Puertas Seccionales =a Ga

Las puertas de nuestra coleccion cldsica se integran armoniosamente con todos los
estilos arquitectdnicos de los hogares latinoamericanos.
La calidad de sus componentes excede las normmas mas altas
de calidad mundial.

Disefios disponibles

8|
N/

Colonial
Cuadro corto

Ranch

Cuadro largo
(Sobre pedido)

A rayas
V-ribbed

Flush
Liso
(Sobre pedida)
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Si lo que deseas es la calidez de la madera en disenos tradicionales, la serie
Classic Line es la opcion adecuada. La variedad de especies de maderas y
disefios de las secciones de esta linea la hacen la mas apropiada para casas
tradicionales, antiguas y rusticas.

Esta serie ofrece caracteristicas poco usuales en una puerta residencial de
madera, sus secciones son fabricadas con los mas finos arboles de la costa
oeste de E.UA. Tres especies de madera disponibles: Hemlock, Cedar y
Redwood; secciones de cuadro corto o largo, variedad de ventanas a elegir,
también de madera, asi como acabados en la puerta.

Montante y riel

- Disefio con paneles elevados o empotrados largos y cortos

- Junta de solapamiento de la seccion

- Marco de madera con pasador de clavija para una mayor resistencia y
durabilidad

- Disponible en varias clases de madera (dependiendo del modelo)

- Ventanas hechas a mano con madera tallada

Li___.__

I ——
Hemlock redwood

Hemlock cedar Hemilock hemlock Hemlock mdf

Disefos de ventanas

Plano corto

Plano largo

_ -
S I _
Horizon

Catedral corto Catedral largo
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Composicion de las puertas

1. Poliuretano inyectado que rellena hasta el dltimo
hueco de la seccion dandole una gran rigidez. Con
eficiencia térmica valor R de 12.

2. Sistema de proteccion “antipellizco” (sélo modelo
Welcome Home acabado Madera), mantiene los dedos
alejados de las uniones de las secciones tanto en el
exterior como en el interior.

3. Cable de acero resistente, que no debe ser liberado
mientras esté bajo tension.

4. Rodajas de nylon negro en el modelo Welcome Home
y de nylon blanco en el modelo Welcome Home
Acabado Madera, para una operacion silenciosa.

5. Bisagras laterales y centrales de acero galvanizado
calibre 14. Para el modelo Welcome Home Acabado
Madera, son de tipo antipellizco.

6. La junta entre secciones tiene un doble sello para
evitar fugas o filtraciones de temperatura.

7. Sello inferior compuesto de un perfil de aluminio con
vinil. Evita el paso de polvo, agua, insectos o cualquier
impureza entre la puerta y el piso.

8. Guias de acero galvanizado calibre 14 para una mayor
resistencia al funcionamiento de la puerta.

Diserios de ventanas
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Los diserios de ventanas de la coleccion Welcome Home agradan al gusto mds exigente.
Pensados para dar personalidad a fa casa y el mayor rendimiento a tu puerta de garaje.

Ventanas cuadro corto

Sunset ranch

Sherwood colonial Sunburst colonial

Ventanas cuadro largo

—— | e

Sunburst ranch

Cascada colonial Stockton colonial

Stockton ranch
Catedral colonial

Puertas Seccionales a2 Garae

]

Cascada ranch

Puertas Seccionales ca Garel
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Serie Dos
Caracteristicas

La Serie Dos complementa casas con la aptitud de ciudad americana.

Con paneles de cruz en medio y su opcidén de modelos de ventanas
rectangulares, cuadradas o arqueadas, ofrece un estilo clasico que luce tan
bien como el pino irlandés.

También disponible con seccidn superior cuadrada o arqueada sin ventanas.

Colores disponibles

1

Blanco Almendra Arena

* Moldura disponible solo en blanco

Serie Tres
Caracteristicas

La Serie Tres proyecta solida belleza, disenada para trabajar
excepcionalmente con el estilo de las casas francesas y victorianas.

Proporciona total intimidad con la opcion cruzada en los paneles inferiores y
secciones cuadradas o arqueadas superiores, esta serie es la opcion del
arquitecto para una variedad de estilos de casa.

o4
&

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena

* Moldura disponible sdlo en blanco
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Puertas Seccionales paa

Mod. 72 Mod. 73

Estampado mexicano Estampado americano

Caracteristicas

- Cuadro corto tradicional.

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto

- Construccion de acero con una capa sin aislamiento térmico calibre 25: 2
1/8" (5.4 cms.) de espesor.

- Modelo 72 ajustable a claros de 1.27 a 5.49 mts. de ancho y de 1.82 a 3.66
mts. de alto

- Modelo 73 no ajustable a cualquier claro

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena Café

Disefio disponible

Una puerta de garaje residencial construida con una capa de acero
sin aislamiento.
Una opcidn atractiva y confiable.

Disefio cuadro corto tradicional

Mod. 76
Caracteristicas

- Cuadro largo tradicional

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto

- Construccion de acero con una capa sin aislamiento calibre 25; 2 1/8”
(5.4 cms.) de espesor

- Estampado americano.

- Ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts. de ancho y de 1.82 a 3.66 mts. de alto " - - : '
NEEEE Emmes

Colores disponibles

Bianco Almendra Arena Café

Diserio disponible

Debido a la alta calidad de los materiales empleados en su fabricacion, estas puertas
ofrecen arfios de funcionamiento sin problemas.

Diserio cuadro largo tradicional

arerirc)

Puertas Seccionales pca Caae

Fstio Camuge GALLERY

COLLECTI®nN

Caracteristicas

La coleccion Gallery ofrece una puerta ascendente estilo carruaje vy
apariencia de ser abatible, gracias a la composicion de sus secciones
disponibles en cuadro corto y largo con relieves verticales. Es posible elegir
la presentacion adecuada dependiendo de las necesidades de aislamiento
térmico que se requieran ya que esta disponible en una, dos y tres capas.

En una capa, disponible en acero calibre 24 ¢ 25, lo mismo gue en la de dos
capas, con la segunda de ellas de 1 5/16" (3.33 cms.) de poliestireno,
mientras que en la de tres capas se puede elegir en espesores de 1 3/8” (3.5
cms.) o de 27 (5.1 cms.) de poliestireno.

Para complementar la vista de la puerta se tienen una gran variedad de
opciones de ventanas asi como de herrajes decorativos.

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena Corto Largo Arco 2

Disefos de puertas

Ajustable para claros de 8" hasta 20" de Corto simpie CAoi P

ancho.

Diferentes alturas desde 6" hasta 12" de
alto de acuerdo a la combinacion de sus
secciones de 21" y 24"

Corto con rejillas cuadradas Largo con rejillas cuadradas Largo con rejillas rectangulares

ol e el Bl SSESEEEssEEE EEE: M i g gl G555 S5ES S5ES SRR

Arco 1 simple Arco 1 con rejillas Arco 2 simple Arco 2 con refillas

Arco 3 simple Arco 3 con rejillas Seccidn superior corta Seccién superior larga
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Puertas Seccionales para Garge Puertas Seccionales parz Garge

Arkao A Mo Camao CAlere
uertas De Dos Capas Coleccion (
Para cuadro corto tradicional y Mod. 70-B

Puertas construidas en 2 capas, energéticamente eficientes, bellas y
resistentes. |deales para instalarse en garajes en donde es necesario un
aislamiento a condiciones medias de temperatura o simplemente se desea
obtener una puerta economicamente accesible, sin que esto implique
sacrificar calidad, funcionalidad, confiabilidad y estética para el hogar.

La primera capa es de acero calibre 25 y la segunda de poliestireno con
espesor de 7/8” (2.2 cms.) o de 1 5/16" (3.3 cms.), con un valor R de 4.4 y
6.96 respectivamente, dependiendo del modelo. Las secciones tienen un
espesor de 2 1/8" (5.4 cms.) y existe una gran variedad de disenos y colores
disponibles.

r r‘ ; AN 19
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Estampado americano

AR

Caracteristicas

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto

- Construccion de acero calibre 25 con una capa de aislamiento térmico
de poliestireno con un espesor de 7/8" (2.2 cm) y eficiencia térmica
valor R de 4.4

- Espesor de la seccion de 2 1/8" (5.4 cms.)

- Modelos 1000 y 1001 ajustables a claros de 1.88 a 5.49 mts. de ancho y
de 1.82 a 3.66 mts. de alto

- Modelo 1100 ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts. de ancho y de 1.82
a 3.66 mts. de alto

Disenos disponibles

Disefio cuadro corto tradicional. Mod. 1000

Diserio liso (flush). Mod. 1001

Diserio cuadro largo elegante. Mod. 1100

Puertas de garaje residenciales de acero de dos capas.

Capa externa de acero de gran resistencia con una capa de aislamiento de poliestireno,
seguro para el medio ambiente.

Con textura de madera natural para complementar el disefio de tu casa.

Ofrece comodidad, eficiencia energética y silencio en un grosor total de la puerta de 2"

(5 cms.).

Colores disponibles

Arena

Blanco Almendra

Cathedral 507
i i i
Prairie 510

| |
S,

Sunset 501

(Anchos disponibles: 8, 9', 12°, 16", 17"y 18) (Anchos disponibles: 16°, 17"y 18’)

=) ] |

Sunset 502
{Anchos disponibles: 7', 7'6"y 12)

Sunset 503
{Anchos disponibles: 8', 9", 16°, 17"y 18)
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Cuadro modelo 70-b

Ventana estandar
Modelo 70-b

L
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Charleston 508 Colonial 509

Sunset 504
(Anchos disponibles: 14, 15°, 15'6")

Sunset 505

kN

Sunset 506
{Anchos disponibles: 10"y 20°)

Plain window

Disponibles los diserios cldsico y de
coleccion en la serie palladian.

Las opciones de diserio de ventanas de
Clopay son las mds extensas de la
industria.

) Trac J (i
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Cathedral 607
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Colonial 609

Charleston 608
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Sunset 601 Sunset 603 Prairie 610

{No disponible en anchos de 12, y 14}
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Sunset 605 Plain window
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La serie Premium Collection ofrece una excelente combinacién de belleza,
resistencia, eficiencia energética y reduccion del ruido. Debido a la alta
calidad de su construccion de tres capas, la exterior en acero calibre 27 ¢ 24,
la intermedia de 1 3/8" (3.5 cms.) ¢ de 2" (2.54 cms.) de poliestireno vy la
interior en calibre 27. Es por esto que ofrece una consistencia estructural
fuerte y resistente a abolladuras, ademas de una eficiencia térmica con valor
R de 6.5 6 9, simplemente la mejor opcion en una puerta de esta categoria.

Ademas disponible la seccion para fabricacion de la puerta de acceso
peatonal que hara lucir tu fachada completa con una apariencia uniforme.

La textura de la lamina de las secciones y su variedad de colores disponibles
realzan la apariencia de la puerta para obtener una vista elegante tanto en el
exterior como en el interior de la cochera, lo que agrega valor a tu hogar.

Este modelo de puerta residencial nos garantiza una operacion silenciosa y
una larga vida de funcionamiento con un minimo de mantenimiento.

Caracteristicas

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto.

- Construccion en 3 capas, una capa exterior de acero calibre 27 + una
capa de aislamiento térmico de poliestireno con un espesor de 1 3/8”
(3.5 cm) + una capa interior de acero calibre 27

- Eficiencia térmica valor R de 6.5

- Espesor de la seccion de 1 3/8” (3.5 cms.)

- Los modelos 4050 y el 4051 ajustables a claros de 1.88 a 5.49 mts. de
ancho y de 1.82 a 3.66 mts. de alto

- El modelo 4053 ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts. de ancho y de
1.82 a 3.66 mts. de alto

- El modelo 4154 ajustable a claros de 2.44 a 5.49 mts.

Colores disponibles

Blanco Gris Almendra

Arena Café Verde cazador

Puertas Seccionales a2 Garae
(/:;c?;-;-z-g. g/{f,;z eries Fuertas De

Puertas Seccionales paa Gagi

Puertas de garaje residenciales de acero con aislamiento de tres capas. Aislamiento de poliestireno, seguro para el medio ambiente.
Con grosor de 1 3/8" (3.5 cms.) encajonada entre dos capas de acero para una eficiencia energética excelente. Belleza, durabilidad y un funcionamiento silencioso.

Disefios disponibles

Diserio cuadro corto elegante Disefio cuadro largo elegante Diserio liso (flush)
Mod. 4050 y 4300 Estampado americano Mod. 4053 Estampado americano Mod. 4051 liso
Mod. 4154 Estampado mexicano Mod. 4310 Estampado americano Mod. 4301 liso

2
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Caracteristicas

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto.

- Construccion en 3 capas, una capa exterior de acero calibre 27 + una capa
de aislamiento térmico de poliestireno con un espesor de 27 (5.08 cm.) + una
capa interior de acero calibre 27

- Eficiencia térmica valor R de 9

- Espesor de la seccion de 2" (5.08 cms.)

- Los modelos 4300 y el 4301 ajustables a claros de 1.88 a 6.10 mts. de
ancho y de 1.82 a 3.66 mts. de alto

- El modelo 4310 ajustable a claros de 2.44 a 6.10 mts. de ancho yde 1.82 a
3.66 mts. de alto

Colores disponibles

Blanco Gris Almendra

Arena Café Verde cazador
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Mod. 4400 Mod 4401

Estampado americano Liso

Puertas Seccionales paa

Ideal para aquéllos lugres donde se requiere la mayor eficiencia térmica. Es
la mas resistente debido al calibre de sus herrajes y a su primera capa de
lamina calibre 24. De operacion silenciosa.

Caracteristicas

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto

- Construccion en 3 capas, una capa exterior de acero calibre 24 + una
capa de aislamiento térmico de poliestireno con un espesor de 2" (5.08
cm.) + una capa interior de acero calibre 27

- Eficiencia térmica valor R de 9

- El espesor de la seccién de 2" (5.08 cm.)

- Ajustables a claros de 1.88 hasta 6.10 mts. de ancho y de 1.82 hasta
3.66 mts. de alto

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena Cafe

Disenos d|spomb|es Puertas de garaje residenciales de acero con aislamiento de tres capas.
Aislamiento de poliestireno, seguro para el medio ambiente. Eficiencia energética
excelente. Belleza, durabilidad seguridad, resistencia a abolladuras y un funcionamiento

ultra silencioso.

Disefio cuadro corto elegante. Mod. 4400

Disefio liso (flush). Mod. 4401

Rodillos de nylon para un funcionamiento silencioso y
de larga duracion.

CAPAS

Junta en secciones con
revestimiento para aislamiento
exterior.

Las tapas laterales pintadas en
blanco y los refuerzos interiores de
acero ofrecen una apariencia limpia
y refinada.

Resortes galvanizados, resistentes a la corrosion y de
larga duracién, que ofrecen un ciclo de vida hasta 50%
mayor que los resortes estandar.

Las bisagras galvanizadas calibre 14 son resistentes,

confiables y seguras. Incomparable sistema antioxidacion, crea una

superficie que precisa de poco mantenimiento.

) . | ——*
Puertas Seccionales pa= Carale MERIC)

Mod. 1500

Estampado americano

Caracteristicas

- Secciones en cuadro corto tradicional
- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto
- Construccién de acero calibre 25 con una capa de aislamiento térmico
de poliestireno con un espesor de 1 5/16" (3.33 cms.) y eficiencia
térmica valor R de 6.96 y aislamiento de 7/8” con resistencia térmica de 4.4
- Espesor de la seccion de 2 1/8” (5.4 cms.)
- Estampado americano
- Ajustable a claros de 1.27 hasta 5.49 mts. de ancho y de 1.82 hasta 3.66
mts. de alto

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena Café

Diseno disponible

Diserio cuadro corto tradicional

N

Rodillos de nylon para un funcionamiento silencioso y
de larga duracion.

Resortes galvanizados, resistentes a la corrosion y de
larga duracién, gue ofrecen un ciclo de vida hasta 50%
mayor que los resortes estandar.

Las bisagras galvanizadas calibre 18 son resistentes,
confiables y seguras.

Incomparable sistema antioxidacion, crea una
superficie que precisa de poco mantenimiento.

st ity " Bl

Con capa externa de acero de gran resistencia con una capa de aislamiento de
poliestireno. Seguro para el medio ambiente.

Con textura de madera natural para complementar el diserio de su casa.

Ofrece comodidad, eficiencia energética y silencio en un grosor total de la puerta de 2"
(5 cms.).

Los modelos de la Serie Value Plus

fabricados en acero calibre 25, con
; dos capas unidas ofrecen un
- 5 funcionamiento silencioso, mayor
seguridad y resistencia a

— abolladuras. Aislamiento de 1 5/16
) “ con resistencia térmica de 6.96 y
Junta  en secclones con g ajslamiento de 7/8" con

revestimiento para aislamiento  agistencia térmica de  4.4.
exterior. Eficiencia energética y comodidad.
Las tapas laterales pintadas en

blanco vy los refuerzos interiores de

acero ofrecen una apariencia limpia

y refinada.
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Wrought iron series

Tuscany
ez e o
Orleans

Studio series

=

i ™

Art deco |

Para cuadro largo tradicional y elegante

Leaded series

Brass majesty

Wrought iron series

Mission

=3 ==

Tuscany

=3

Orleans

Brilliance series

Marquise

[- Bl M !
L T— o -] wl — L)
Solitaire

= 2| (2 2
2 |l |
Trillian

Nuestras ventanas decorativas le anaden una imagen completamente diferente a tu puerta de garaje.
Los colores son los mismos que los de nuestras puertas y estan disponibles para puerta sencilla y doble.
Puedes elegir entre vidrio sencillo, acrilico o vidrio obscuro para tu ventana clasica.

— —
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Studio series

Art deco |

0 Tradicio

Leaded series

Brass radiance

Brass elegance

Artdecol &l
Pueden combinarse y acoplarse
Para crear un diseno personalizado

Living tree

|.I | I | |- I||I

Mission

Brass sun burst
Anchos disponibles: 8', 9°, 16", 17"y 18"

e ™ e < T ]

Solitaire

p—— = —
Marguise

2 /T ]
2 v N W3 o
Trillian

Mod. 94

Estampado americano

Mod. 92
Estampado mexicano

Caracteristicas

- Cuadro corto tradicional

- Secciones disponibles en 46 y 51 cms. de alto

- Construccion de acero con una capa calibre 24: 2 1/8” (5.4 cms.) de
espesor sin aislamiento

- Modelo 92 ajustable a claros de 2.44 a 6.10 mts. de ancho y de 1.82 a
3.66 mts. de alto

- Modelo 94 no ajustable a cualquier claro

- Gran variedad de ventanas

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena Café

Diseno disponible

Diserio cuadro corto tradicional

Rodillos de nylon para un funcionamiento silencioso y
de larga duracion.

Resortes galvanizados, resistentes a la corrosion y de
larga duracion, que ofrecen un ciclo de vida hasta 50%
mayor que los resortes estandar.

Las bisagras galvanizadas calibre 18 son resistentes,
confiables y seguras.

Incomparable sistema antioxidacion, crea una
superficie que precisa de poco mantenimiento

Una puerta de garaje residencial construida con una capa de acero sin
aislamiento. Una opcion atractiva y confiable.

Una buena solucién para garajes
separados en climas moderados
donde el aislamiento no sea un
factor critico.

1

CAPA

Los modelos de la Serie Value de
una soéla capa de acero calibres 24
y 25 ofrecen anos de
funcionamiento sin problemas. Sin
aislamiento, con junta de seccion
con revestimiento para aislamiento

del exterior.



arerirc)
AN

COACHMAN

COLLETCT

S Estio

Para quienes estan en busca de puertas de garaje de alta calidad y de
apariencia excepcional, con un togue diferente a las puertas
convencionales de acero, la coleccion Coachman es la mejor opcién,
porgue ofrece una puerta ascendente estilo carruaje con apariencia de ser
abatible, gracias a la composicién de sus secciones disponibles en tres
series diferentes con molduras externas para crear una vista Unica.

La construccion de estas secciones se compone de 4 capas, tres de ellas
lisas, como base, y una cuarta con un diseno de molduras de PVC,
diferentes en cada serie del catilogo. Disponibles dos opciones de
seccion base lisa: la primera en espesor de 1 3/8” (3.5 cms.) y la segunda
de 2” (5.1 cms.) de poliestireno.

Tres colores de seccion base para combinar con la fachada de tu hogar,
las molduras sélo estan disponibles en color blanco y son resistentes a los
rayos UV, lo que te garantiza que no se decoloren por la exposicion al sol.

Para complementar la vista de la puerta tenemos una gran variedad de
ventanas y de herrajes decorativos.

Caracteristicas

La Serie Uno de la coleccion Coachman demuestra que en la simplicidad
esta la sofisticacion.

Estilos arquitectonicos tanto citadinos como campiranos lucen hermosos
con la elegancia de su apariencia clasica.

Sus opciones de ventanas rectangulares, cuadradas o arqueadas
proporcionan el togue final.

También disponible con la seccion superior a cuadros o arqueada sin
ventanas.

* Moldura disponible sdlo en color blanco

Colores disponibles

Blanco Almendra Arena

Puertas Seccionales a2 Ga
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Puertas de estilo cldsico con la imagen y sensacion de la madera
y la fuerza y durabilidad del acero.
Elegantes diserios practicamente sin necesidad de mantenimiento.

Puertas Seccionales =

Las puertas seccionales construidas en 1 capa de acero calibre 24 & 25
son ideales para instalarse en garajes al descubierto, en donde no es
importante contar con un aislamiento a las condiciones criticas de
temperatura o simplemente se desea obtener una puerta economicamente
mas accesible, sin que esto implique sacrificar calidad, funcionalidad,
confiabilidad y estética para tu hogar.

Con un espesor de 2 1/8” (5.4 cm), no incluye capa de aislamiento térmico
y existe una gran variedad de disenos y colores disponibles segun el
modelo a escoger. Elije la que mas te agrade de acuerdo a la arquitectura
de tu hogar y a tu gusto personal y combinala con algun diseno de
ventanas para darle un toque de distincién.

Pl L "

Caracteristicas

- Secciones a rayas

- Las secciones se fabrican en 51 y 63 cm. de alto

- Construccion de acero con una capa calibre 25: 2 1/8” (5.4 cms.
de espesor) sin aislamiento térmico

- Cubre claros desde 2.44 hasta 5.49 mts. de ancho y desde 1.60 hasta
2.65 mts. de alto

Colores disponibles

Blanco

Diseno disponible

Diserio a rayas

%
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Eries

La opcidn mas accesible en puertas seccionales de garaje.
Variedad de paneles y colores.

Una puerta de garaje residencial construida con una capa de acero sin aislamiento.
Una opcion atractiva y confiable.
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— -Acero + aislamiento + acero + moldura*

: -Aislamiento de 1,3/8” (3.5 cm.), modelos CD o 27
(5cm.), modelos CG

-Aislamiento térmico de 6.5; 2" (5 cm.)

-Aislamiento térmico de 9.0

‘Retenedor de aluminio inoxidable para impedir la
entrada del viento o de la lluvia

-Textura de madera natural

-Las tapas laterales pintadas en blanco vy los refuerzos
de acero inferiores ofrecen un aspecto limpio al
acabado

Rodillos de nylon para un
funcionamiento silencioso y de
larga duracién.

CAPAS

* Moldura disponible sélo en blanco

Accesorios
O— o—0 |
Agarradera Placa de horquilla de apertura

de horquilla de apertura

>

Mango flor de lis para elevacion Golpeador de puerta

flor de lis de anillo

| e

Ejemplos de aplicacion

Puertas Seccionales paa
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Resortes galvanizados, resistentes
a la corrosién y de larga duracion,
que ofrecen un ciclo de vida hasta

50% mayor
estandar.

gue

los resortes

Las bisagras de acero galvanizado

son resistentes,

seguras.

Incomparable

confiables vy

sistema

antioxidacion, crea una superficie

que precisa

mantenimiento.
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Altura de 7'. Alturade 7'. Alturade 7', Altura de 7.
\fentanas cuadradas. Ventanas Ventanas \lentanas en arco.

Bisagras de correa de
horquilla, llamador de
argolla, placa de
apertura de horquilla.

Mango flor de lis Golpeador cabeza de ledn

rectangulares.
Tiradoresde flor de lis.
Placa de apertura de
fior de lis.

Perno para la puerta

-

Mango decorativo
con orificio para llave

Alturade 7'

entanas de arco.
Tirador de aperiura de
horquilla.

Placas de apertura de
horquilla.

|

Bisagra flor de lis Bisagra de correa de horquilla

Altura de 7

Ventanas cuadradas.
Tirador de apertura de
horquilla.

Placas de apertura de
horquilia.

rectangulares.
Bisagras de correa de
horquilla.

Liamador de

cabeza de ledn.

Placa de apertura de
horquilla.

—

Altura de 8",

Ventanas de arco.
Liamadores de argolla.
Placas de apertura de
flor de lis.

Tiradores de flor de lis.
Placa de apertura de
flor de lis.

-—

Altura de 8.

\entanas cuadradas.
Tirador decorativo con
orificio para llave,
Placas de apertura de
flor de lis.

Puertas Seccionales o2 Gaa

El modelo de puerta Welcome Home Acabado Madera es una alternativa
superior gracias a su apariencia tipo madera con la excelente combinacién
de eficiencia y resistencia térmica con valor R de 12, con una alta calidad
en su construccion de tres capas, la exterior en acero calibre 24, la
intermedia de 1 3/8" (3.5 cm) de poliuretano inyectado y la interior en
calibre 27, ademas cuenta con un refuerzo interior a lo largo de cada
seccion.

Adicionalmente cuenta con un sistema de bisagras laterales e intermedias
“antipellizco™ que te dan mayor seguridad cuando las secciones estan en
movimiento.

Gracias a la versatilidad de sus secciones con estampado mexicano
disponibles en alturas de 46 y 53 cm., es posible cubrir claros de cochera
desde 1.70 hasta 6.1 mt. de ancho y desde 1.83 hasta 3.66 mt. de alto.
Ademas tiene disponible la seccion para fabricacion de la puerta de
acceso peatonal que hara lucir tu fachada completa con una apariencia
uniforme.

Aunado a todo lo anterior, la textura de la ldmina de las secciones y su
variedad de colores con apariencia de madera real permiten disfrutar de
una puerta que no necesita un mantenimiento constante, ademas de
ofrecer la resistencia natural del acero. Esta puerta es ideal para quien
busca una alternativa diferente a lo convencional sin que tenga que pagar
mucho méas y es combinable con una gran variedad de ventanas
decorativas.

Colores disponibles

Dark cak
Roble obscuro

Golden oak
Roble dorado

Cherry wood
Madera roja

Notas:

- Los colores presentados son ilustrativos. Pueden variar en la tonalidad real

- Puertas a Rayas, Dark Oak y Colonial Cherry Wood de entrega inmediata.
El resto sobre pedido.
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WettomeHonic

Los disefios y colores de esta coleccion
complementan el estilo arquitecténico tradicional y elegante
de una casa con imagen hogarena.

Disefos disponibles

Colonial
Cuadro corto

Ranch

Cuadro largo
(Sobre pedido)

Mixto
Mixed panel
(Sobre pedido)

A rayas
V-ribbed

Flush
Liso
(Sobre pedido)
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o%* Puertas De Aluminio
\\a“‘\ Péaneles y vidrios disponibles
00
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La elegante coleccion de puertas Avante con marco de aluminio ofrece
versatilidad en su instalacion y variedad de colores. Una opcidn ideal para
casas modernistas y con personalidad definida. Puertas contemporaneas
de aluminio para garajes residenciales.

Insuladas Coleccion completa
Su inovador disefio combina el aluminio y el vidrio para crear una imagen == 4 2 13
moderna y elegante. Disefos contemporaneos para aplicaciones . l

exteriores e interiores.

Una gran variedad de ventanas y paneles ofrecen vision total o parcial.
Combina estas opciones con una amplia seleccién de acabados de
marcos de aluminio para complementar el exterior de tu hogar.

GALLERY

COLLECTIiON

Ajustable para claros de 8’, 2” hasta 20’ de ancho. Diferentes alturas desde
8" hasta 12" de alto de acuerdo a la combinacion de sus secciones de 21"

y 24",
Insuladas acabado madera Puertas estilo carruaje
:
&
Marcos — B ]
El marco de aluminio de 5.4 cm. (2-1/8") ofrece una puerta duradera que casi no requiere mantenimiento. Acabados estandar de aluminio anodizado claro S ) {;/{ ¢ .”', ¢
prepintado. Las juntas machihembradas provistas con aislante climatico inferior sirven de proteccion contra las inclemencias del tiempo. El montante de A =

COACHMAN.

€ OLLECTTI1ON

refuerzo integral prolonga el ciclo de vida. Amplia gama de opciones disponibles para construir cada puerta a la medida de tus necesidades.

Puertas de una capa

Puertas estilo carruaje

ﬁ

Colores de marcos

r
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of Wood Dacrs

Blanco Aluminio anodizado Bronce Marrén Negro Puertas de dos capas Puertas de madera

g

Colores de manijas
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1 Puertas de tres capas Puertas de aluminio
s
- Los colores presentados son ilustrativos. Pueden variar en la tonalidad real ®

Notas: - Las atractivas manijas de aluminio tienen los mismos colores de los marcos
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Merik es el principal distribuidor de puertas de garaje en México y
Latinoamérica y ofrece una linea completa de puertas para garaje
residenciales, que no sélo son parte integral del estilo de tu casa, sino que
ademas son resistentes y seguras.

Nuestras lineas te ofrecen una amplia gama de opciones de disefos
exclusivos para realzar el aspecto exterior de tu casa pensados en la
integracion ideal para todos los estilos arquitectonicos domésticos.
Puedes elegir estilos de puertas de garaje clasicas de acero, madera,
poliuretano o el estilo mas vanguardista en aluminio y vidrio. Cualquiera
que sea tu eleccion, puedes estar seguro que estas invirtiendo en la mejor
opcion de puertas para tu casa, con la calidad y garantia respaldados por
Merik, siempre al mejor costo del mercado.

Escoge una de las muchas opciones de ventanas que nuestro catalogo te
ofrece para complementar tu puerta seccional de garaje y proyecta un
diseno personalizado para tu casa.

Somos la opcién preferida por ingenieros, arquitectos, responsables de
especificacion de proyectos y otros profesionales de la construccién que
buscan las mejores condiciones en puertas seccionales de garaje.

Consulta nuestro catalogo general para identificar cual es la opcién mas
adecuada para llevar al garaje de tu hogar y ponte en contacto con
nosotros para obtener una asesoria especializada.

[ L

Puertas Seccionales paa Gagi

Puertas De Aluminio

Paneles y vidrios disponibles

Todos nuestros cristales son templados.

Diponibles en un sdlo panel o cristal con
aislamiento (cristales blancos laminados y con
recubrimiento no disponibles con aislamiento).

El precio puede variar en funcion de la opcion
de cristal y panel o del color del marco que
elijas. Disponemos de colores personalizados
para cristal y marco.
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Vidrio claro Acrilico claro Empanado

4

Espejo Gris tintado  Bronce tintado

Obscuro Blanco Aluminio
laminado

Puertas de 1.98 2 2.13 mt. Puertas de 2.21 a 2.44 mt.

2 ventanas

De hasta 2.80 mt. de ancho.

3 ventanas
De 2.85 m. a 4.01 mt. de ancho.

4 ventanas
De 4.06 m a 4.93 mt. de ancho.

5 ventanas
De 4.98 m. a 6.10 mt. de ancho.




